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Tulip Vision Line dt 386sx 

De Tulip dt 386sx maakt deel uit van de Tulip Vision Line; een kwalitatief hoogwaar- 
dige en zeer krachtige microcomputerlijn ontwikkeld door Tulip Computers. 
Met de introductie van de Tulip Vision Line wordt de Tulip Visie verder 
gestalte gegeven. In de Tulip Visie staan de begrippen compatibiliteit en connec- 
tivity centraal. Doordat Tulip Computers uitsluitend gebruik maakt van open 
standaarden kan de gebruiker ongebonden, flexibel en uiterst efficiënt auto- 
matiseren. Communicatie met andere microsystemen, mini's en mainframes 
verloopt moeiteloos. 


Uitbreidingen 

De Tulip dt 386sx-ijn heeft een krachtige 80386sx micro-processor, met een 
kloksnelheid van 20 MHz. Het intern geheugen is standaard maar liefst 4 Mb en is 
makkelijk uitbreidbaar tot 20 Mb op het moederbord. Het SX concept geeft u het 
voordeel van een 32-bit software-omgeving waardoor de toepassing van speci 
fieke 32-bit software mogelijk is. De dt 386sx-ijn sluit dan ook aan op vorige, 
huidige en komende systemen. Uw investering blijft dus lang haar waarde 
behouden. 

Tulip Computers heeft bij de ontwikkeling en produktie van de dt 386sxlijn 
gebruik gemaakt van de meest geavanceerde technologieën zoals SMD en VLSI 
De harddisk controller en de snelle VGA controller zijn op het moederbord gel. 
tegreerd. Het systeem beschikt over drie vrije slots. De Tulip dt 386sx wordt 
standaard geleverd met een 3.5”, 1.44 Mb floppy drive en is verkrijgbaar in 
verschillende configuraties. De dt 386sx heeft ruimte voor 5.25” opties zoals 
CD-ROM, Tapestreamer, een tweede harddisk of een 1.2 Mb floppy drive. 


Beveiliging 
Uitgebreide gegevensverwerking stelt hoge eisen aan beveiliging. Daarom is 
de Tulip dt 386sx standaard uitgerust met een uniek, door Tulio Computers 
ontwikkeld beveiligingssysteem; System Password Protection. Bij het opstarten 
van het systeem moet de gebruiker zich door middel van een password legiti- 
meren. Zo wordt ongewenst gebruik van gegevens tegengegaan. 

Belangrijk kenmerk van de SPP is de ‘keyboard lock/unlock’ functie, welke 
beveiligd is met een password. Doordat de seriële poort „op slot” kan worden 
gezet en de mogelijkheid van „video blanking” kunt u software draaien gedurende 
uw afwezigheid, en uw data toch beschermen. Na het gebruik van de hot-kev 
toets is het alleen mogelijk het toetsenbord door middel van uw password ve } 
het slot te halen. 


Gebruiksgemak 
Optimaal gebruiksgemak wordt geboden door Tulip MS Windows 3.0 en de 
standaard bijgeleverde muis. Even met de muis aanwijzen, klikken en bewerken. 
ledereen kan snel en efficiënt werken met de dt 386sx-ijn. 

Kenmerken zoals uitgebreide Multi-Tasking en Dynamic Data Exchange (DDE) 
zullen zeker bijdragen aan een verhoogde productiviteit. Daarbij biedt de net- 
werkondersteuning van Tulip MS Windows 3.0 connectivity aan een multi-user 
omgeving. Tulip MS Windows 3.0 zorgt voor een maximaal rendement van uw 
systeem. 


Compleet 

De Tulip dt 386sx-ijn wordt compleet geleverd met MS DOS, GW Basic, Tulip MS 
Windows 3.0, toetsenbord, muis, VGA paperwhite of VGA kleuren monitor met 
verstelbare voet en 12 maanden Tulip garantie. 


Tulip Computers 
De naam voor Europese kwaliteit. 
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SPECIFICATIES TULIP DT 386 SX 


= Microprocessor 


— Intern Geheugen 


—BIOS 


—Toetsenbordaansluiting 


—Klak/kalender 


— Floppy controller 
—Parallel 1/0 


= Serieel 1/0 


— Muis 


— Algemeen 


—Video adapter 


BEVEILIGING 


Intel 80386sx, 20 MHz 
{software instelbaar) 


4 Mb, uitbreidbaar tot 20 Mb 
op het moederbord 
LIM EMS 4.0 ondersteuning 


— Phoenix Technology 
ROM BIOS 

—hardwarecontrole na 
inschakelen 

— hardware initialisatie 

— high density floppy drive 
ondersteuning 

—real time clock 
ondersteuning 

— „fast shadow” RAM 
ondersteuning 

— standaard Boot-PROM voor 
NetWare 


standaard 5 pins DIN 
connector op achterzijde 


gevoed met batterijen 
C-MOS geheugen voor 
standaard instelling 


besturing van L2 Mb en 
144 Mb eenheden 


Centronics compatible 
25 pins connector 


twee RS 232c compatible 
seriële communicatie poorten 
25 pins connector 

9 pins connector 

(l/O adres selecteerbaar) 


standaard 9 pins seriële hoge 
resolutie muis (400 DPI) 


— geschikt voor OS/2 

=com 1 en com 2 poort 
softwarematig instelbaar 

gering aantal chips als 
gevolg van uitgebreide 
toepassing VLSI en SMD 
technologie 

= verhoogde betrouwbaarheid 

—laag stroomverbruik 


— geïntegreerde VGA 

hoge snelheid (16 bit) 

640 +480 resolutie en 
„backwards compatible 
video modes” 


= System Password 
Protection (SPP) 


— system boot password 

—harde reset 

„toetsenbord slot 

— programmeerbare hot-key 

serieel poort slot 

— video blanking 
{alle fuacties zijn d.m.v. een 
password beschermd) 
System password toetsen. 
bord overlay 


GEHEUGENEENHEDEN 
—Floppy disk eenheid 3.5”, 1.44 Mb (720 Kb} disk 
(standaard) drive 


— Harddisk eenheid 


3.57, half hoog embedded 
capaciteit: 40 Mb 

gem. toegangstijd < 28 ms 
3.5”, half hoog embedded 
capaciteit: 100 Mb 

gem. toegangstijd < 25 ms 


TOETSENBORD SOFTWARE 
—AT compatible — ergonomisch ontwerp Microsoft DOS 4.xx besturingsysteem 
LAC ine dn GW BASIC interpreter met grafische 
humerièke toetsen je 
mogelijkheden 
—speciale besturingstoetsen 
tenen Tulip MS Windows 3.0 grafische omgeving 
maximale flexibiliteit < gebruiksvriendelijke 
robuuste behuizing interface (consistent met 
— verstelbare hoogte Tulip MS 08/2) 
—netwerkondersteuning 
SYSTEEMEENHEID = geschikt voor multitasking 
- — meerdere „DOS boxes” 
EEE hendereseb, — What You See Is What You 
einer Get (WYSIM/YG) display 
Architecture (ISA) — — Dynamic Data Exchange 
AT compatible (16 bit) (DDE) 
—alle slots accepteren borden Svirtanmemos) 
met maximale lengte 
Utility Disk — LIM EMS driver 
multi functionele indicatie LED — Muis driver 
(aan/uit, harde schijf en isolan —VGA utilities 
netwerk aansluiting) Diagnostics — gebruiksvriendelijk menu- 
aangestuurd diagnose 
ruimte voor 5.25” opties programma 
—an ine help functie 
HARDWARE OPTIES configuratie utility 
Coprocessor Intel 80387sx, 20 MHz ALGEMEEN 
Geheugenuitbreiding —2 Mb geheugenuitbreiding EE 
Seeka Stroom voorziening 220 Volt, 50 Hz, 90 Watt 
rd B Temperatuur É Ge orn Celsius, 
le Rel. vochtigheid 40 tot 90% 
Hi 5 g el. vochtighei ot 90% 
Floppy disk drive 5.257, 1.2 Mb (360 Kb) itetadndenererd) 
disk drive 
Breedte 418.8 mm 
Hoogte 86 mm 
Diepte 414 mm 
Gewicht ca 9.2 ka 


Configuratie-overzicht op aanvraag. 


Wijzigingen voorbehouden. 


Tulep computers 


Hoofdkantoor: Tulip Computers International BV, Postbus 3337, 5203 DH 's-Hertogenbosch (Nederland), tel.:(0)73-405222, telefax: 


(0)73-421915. Nedertand; Tulip Computers Nederland BV, tel: (0)73-405333, telefax: (0)73-421915. Belgi 


NOVELL LABS 


NefWere Compatible 


Tulip Computers Belgium 


NM./S.A, Mechelen, tel: (0)15- 216111, telefax: (0}15-216570. Duitsland: Tulip Computers Deutschland GmbH, Düsseldorf, tel.: (0)211- 
59550, telefax: (0/211-595598. Frankrijk: Tulip Computers France S.A, Colombes, tel: (0)14.7-600559, telefax: (0)147-602816. Groot- 
Brittannië: Tulip Computers U.K. PLC, Crawley, tel: (0)293-562323, telefax: (0)293-553307. Denemarken: Tulip Computers 
Danmark A/S, Hinnerup, tel: 86-911155, telefax: 86-911363. Spanje: Tulip Computers Espafia S.A., Madrid, tel: (0)1-3612336, telefax: 
(0)1-3610317, Barcelona, tet: (0)3-2187 350, telefax: (0)3-415 1604. Italië: Tulip Computers Italia SPA, Milaan, tel: (0)2-58010581, tele- 
fax: (0)2-58010631 Zweden: Tulip Computers Sverige AB, Haninge, tel: (0)8-7457010, telefax: (0)8-7451590. 
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